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EinfGhrung

Mit der CLSS-Integration in cloudWartung 4.0 konnen Ein-Mann-Wartungen an Brandmeldeanlagen mit dem
Honeywell CLSS Gateway durchgefiihrt werden. Uber die Schnittstelle werden Ereignis- und Melderdaten
automatisch synchronisiert.

Diese Anleitung fuhrt Schritt fur Schritt durch die Einrichtung.

@% Honeywell

&OQ CLSS cloudWartung 4.0

o)

MZ

CLSS
Gateway

Hinweis:
Fir die Einrichtung bendtigen Sie ein aktives CLSS-Gateway und Administratorrechte in

cloudWartung 4.0 und im Honeywell-CLSS-Portal

Technischer Support - wo und wann Sie ihn brauchen!
Sollten Sie Unterstlitzung bendétigen, kontaktieren Sie uns gern telefonisch oder per E-Mail.

PANA -MED

Information & Security System

PANA-MED GmbH Tel.: 0361 740 28 100
Zur Alten Ziegelei 20 support@cloudwartung.de
99091 Erfurt www.pana-med.de/cloudwartung

PANA-MED GmbH behilt sich vor technische Anderungen oder Anpassungen ohne Benachrichtigung vorzunehmen
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1. Voraussetzungen

Zur Nutzung der CLSS-Integration benétigen Sie:
e ein aktives CLSS-Gateway
e einen cloudWartung 4.0 - Account mit Administratorrechten
e eine stabile Internetverbindung

e einen gultigen CLSS API-Token

Hinweis:

Fir die Einrichtung mussen Sie nicht vor Ort sein.

2. Einrichtung Schritt flr Schritt

2.1. Honeywell CLSS mit cloudWartung 4.0 verknipfen

Zur Verbindung der cloudWartung 4.0 mit dem CLSS von Honeywell muss der von uns bereitgestellte
Token im CLSS Portal eingetragen werden. Diesen finden Sie im Admin-Bereich ,ADMINISTRATION"
der cloudwartung4.0 im Mentpunkt ,System Einstellungen”

[ Cloudwartung ] ==  # DESKTOP  i= PROGRAMME >  , ADMINISTRATION~ W = o Max Mustermann

< Benutzerverwaltung Backend
£# System Einstellungen ' “
Benutzerverwaltung Frontend

Domain-Einstellungen

ADDRESS MG eMail Templates

System Einstellungen \“

# | Man kann eigene Kundennummerm eing
= ¢ URL Rewrite v

common_func::SarrDEF['system]['addrMg J[ownNr’]

CLSS - Token

AHK215MBV89SMUSTERTOKEN

Sprachvariablen

PANA-MED GmbH behilt sich vor technische Anderungen oder Anpassungen ohne Benachrichtigung vorzunehmen

Version 1.1 | Stand: 09.2025 Seite 4 von 14



Honeywell CLSS-Integration
cloudV\/artung 4.0 @ Technische Dokumentation

2.1.1. Token im CLSS eintragen

Offnen Sie Ihren CLSS-Web-Zugang (fire.honeywell.com) und gehen Sie oben rechts in Ihr

personliches Menu auf den Punkt ,,Externe Konten”.

Admin
Profi Abonnement
Ablaufdatum des Abonnements - 13.8.2025

& Zugang verwalten

oy Mandanten verwalten

® Externe Konten

E:/ Endbenutzervereinbarung

Voreinstellungen

[>> Abmeldung

Wihlen Sie tiber APl-Integration ,,NEU HINZUFUGEN" im néchsten Fenster CloudWartung.

Leitstellen NEU HINZUFUGEN

Api Integration (1) @

Ein Externes Konto Hinzufiigen

‘Wahlen Sie das externe Konto, mit dem Sie eine Verbindung herstellen mochten ®
() Protecnus/Binary

(O Foxtag

(O Tahakom

(O Avekia

(O shark Robotics

() BMAcloud

O Chubb DE

O 1sw
O KW

() SMARTRYX

() Testaccount

ABBRECHEN
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Tragen Sie ihren Token und einen beliebigen Schliissel zum Beispiel ,Cloudwartung” ein.

Ein Externes Konto Hinzufigen

Geben Sie die von Test account bereitgestellten Infirmationen ein

Token e

Schlissel @

Enter Key

[] OAuh aktivieren

@ Ablauf-Token Konfiguration

Die generierte Account-GUID wird im Anschluss wieder im Admin-Bereich der cloudWartung 4.0 unter
dem MenU-Punkt ,System Einstellungen” eingetragen.

Cloudwartung ]
Token Schlisse Kontoanleitung Standorte Konfiguriert
token 1 Standort
AHK215MBV895MUSTERTOKEN de-mub592-548854uhfg-895
jhgf-njbvc
[ CIOUdWartung ] = & DESKTOP  i= PROGRAMME ~  ,/# ADMINISTRATION v W & o Max Mustermann ~ ~

£+ System Einstellungen = cnstenungen

ADDRESS MG =

¢ Man kann eigene Kundennummern eingeben v

common_func::SarrDEF['system']['addrMg']['ownNr']

# CLSS - Token

AHK215MBV895MUSTERTOKEN

CLSS - GUID

de-mub392-548854uhfg-895jhgf-njbve

Hinweis:
Diese Einstellungen missen nur einmal durchgefiihrt werden.
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2.2.  Aktivieren von CLSS-Premium auf dem Gateway

Hinweis:
Dieser Schritt muss fur j U , welches die cloudWartung 4.0

nutzen soll.

Bei ,Funktionen aktivieren” klicken, um cloudWartung fur dieses Gateway zu aktivieren.

Honeywell | Connected Life Safef Alle Kunden

Feature-aktivierung

Alle Kunden

Honeywell Communicators . GATEWAYS @ Bericht Herunterladen G Status Aktualisieren E Offline-firmware-download + Gateway Hinzufigen

] | Ansicht : Alle
- Gateways Aufg Gateways
&
o oath Musterkunde Standort 3 Gateways | ~
o= athways
e & Aktuelle Version: (3 Status Verbundene Gebaude & Zentralen Funktionen aktiviert
(| Bildschirmarbeitsplatze - Stationares Gateway : Online . 1 Gebéaude, 1 Zentralen * CLSS Premium >
4.5.0.34
s Konwentionelle Workstations Status Der Aktivierung
® Aktiv N .
= Neueste Firmware installiert
=7
¥
LAN Verbundener Horizont (LCH)
& Aktuelle Version: (3 Statu Verbundene Gebaude & Zentralen Funktionen aktiviert
Stationares Gateway : Online 1 Gebdude, 2 Zentralen * CLSS Premium \\ //
Inbetriebnahme ~ Aktualisieren - 4
4.50.34
Status Der Aktivierung
Zentrals ® Aktiv . ) .
@ entrate Neueste Firmware installiert
Com| - "
Ao 2 fers Verbundene Gebaude & Zentralen Funktionen aktiviert
@3 & Aktuelle Version: 3 Statu
nstandhaltungs-hub : Online 1 Gebéaude, 1 Zentralen i N
Aktualisieren
Selbsttestmelder 460222
Status Der Aktivierung
® Aktiv N . .
Fernsteuerung fr Techniker Neueste Firmware installiert
Honeywell Communicators A & ZURUCK ZU ALLEN GATEWAYS
® c006cTcedbb3 # Reset BLE key fii] Léschen @& Passwort zurlicksetzen @ AKTUALISIERUNG
Gateways
Geratedetails
Pathways S
Zellulire Starke
Bildschirmarbeitsplitze ~ -
. N LAN Mobilfunkmadell
Geratestatu mware-Version WiFi-Starke
Nicht Verbunden CLSS EU LTE (CCM-EU-
@ Onli 480222 Deaktiviert
Konventionelle Workstations nline vodatoneds | Gut (-86 (Dynamische IP:N/A) HON)
dBm)
LAN Verbundener Horizont (LCH)
LAN-MAC-Adresse WLAN MAC- .
. 2D.0F 5 Foa
R = 0060:2D OF5B:60 00'60-2D-0F 5861
Verbunden: 1 Gebiude, 1 Zentralen
Zentrale Zentrale anzeigen
Angeschlossene Gebaude
Compliance-manager o FlexES Lager, 1 Zentralen
Selbsttestmelder
CLSS Premium
Fernsteuerung fir Techniker
12 Sept 2025 12 Sept 2026 Aktiviert Nicht Aktiviert N\ s >
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Auf ,JETZT KONFIGURIEREN” klicken

Clss Premium pid

Details zur Aktivierung

Aktivierungsdatum Ablaufdatum Automatische Erneuerung** @
12 Sep 2025 12 Sep 2026 Aktiviert
. AL
Externe Integration - JETZT KONFIGURIEREN

»Cloudwartung” auswahlen und mit ,CONNECT"” den Service aktivieren.

@ Cloudwa rtungé 1,
-

O Chubb DE

O 1w
O KW

(O SMARTRYX
O Test account

O Rav Sispal Limited (Honeywell ILSS)

Kann das externe Konto nicht gefunden werden, nach dem Sie suchen? Externes Konto konfigurieren

ABBRECHEN CONNECT
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3. Einrichtungen in der cloudWartung 4.0

3.1. Erste Einstellungen

Starten Sie die cloudWartung 4.0 Software auf Ihren PC und melden Sie sich mit lhren Benutzername
und Kennwort an.

Legin / Anmeldung

¢ \cloudWartung 4.0
[T

Benutzer || |

Kennwort | |

Server |HM-F‘ - |

Proxy Einstellungen

Gehen Sie auf ,Priifung starten” und wahlen Sie ,,BMA Priifung”.

7\, Cloudwartung - X

NeloudWartung 4.0 i ]
T —_——
Status der Wartung Cloudstatus
£, Wahl der Wartung — [m] X
Wartungen mit Status Pause rtderCloud 0 o
o A
Wartungen mit Status nicht be¢ i | r){ ‘
o
" &° |
ki &
- 4 y
EMA Priifung
I i (el
Vorhandene Wartungen Dateiupload Einstellungen Programm verlassen

5 PANA-MED | HM-P PANA-MED GmbH, Zur alten Zi
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Tragen Sie die fiir die Anlage vergebene Anlagen und Vertragsnummer ein und prifen Sie, ob ein
gultiger Vertrag gefunden wird.

\. Start einer neuen Wartung x

Start einer neuen Wartung
Priifung des Vertrages und der Anlagen Nr.

Anlagen Nr. |Musteranlage q|
Vertrags Nr. |Mustervertrag |
Projektname

N ‘P *%7 Eingaben priifen

Daten wurden noch nicht gepriift

Zuriick Weiter Abbruch

Wahlen Sie Honeywell und CLSS aus und bestatigen Sie es mit ,,Wartung starten”.

'\ Start einer neuen Wartung X

Start einer neuen Wartung
Wahlen Sie hier die Schnittstelle aus und legen die Parameter fest

Hersteller Honeywell - | Anlagentyp CLSS -

N\ 4 Wartung starten (Anlagendaten auslesen) ‘
/ -

ACHTUNG, der Testmelder wird NICHT an die Cloud gesendet

PANA-MED GmbH behilt sich vor technische Anderungen oder Anpassungen ohne Benachrichtigung vorzunehmen
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3.2. Import der im CLSS hinterlegten Daten

Mit ,,Auslesen” lesen Sie sich jetzt die Gruppen und Meldetexte aus der CLSS-Cloud zurtick. Dieser
Vorgang kann je nach GroRe einige Zeit dauern oder muss erneut abgefragt werden, wenn das CLSS
keine Daten sendet.

™) Daten aus der Anlage lesen | L. csv Datel erstellen | [ Log Datel speichern - 0 5
Anlage
CLSS Anlagen-ID https//CLSS XXXX.Cloudwarfungde/apl/clss/anlage =
| Auslesen
6a3e1b275d40 X
Log

Devicetyp  Optical smoke detector 1Q8Quad
Devicetyp 0

Setlemir 107162964984

Merktt O-Melder

GetaterNum 1

GruppenNum 201

Steilergruppe NEIN

Melder

MelderType | SG DeviceAdress Devicetype int DeviceType Gruppentext Meldetext Gruppe J
FlexEScontrol  NEIN 204-1:N213.L13.6 0 I08TAL Technical Alarm Module TAL 204
FlexEScontrol  NEIN 1998 - 2: N21.13.D7 0 |IQBAlarm optical alarm signallit Loop-Blitzleuchte blau 1998
FlexEScontrol  NEIN 204-1:N213.L13.8 1 I0BAlarm optical alarm signallii Loopblitzleuchte blau  LoopBiltzleuchte blau 1999
FlexEScontrol NEIN 1998 -1: N21.13.09 1 IQBAlarm sounder and variants Loopsirene 201
FlexEScontrol  NEIN 202-1:N21.13.D3 1 DO_ALARM Signalgeber Signalgeber 204
FlexEScontrol  NEIN 201-1:N21.13.09 0 DO_ALARM 0-S0-Melder 208
FlexEScontrol NEIN 202-2:N21.13.D10 0 02 multisensor detector IQ8Qua O-Melder 202
FlexEScontrol NEIN 201-1:N21.13.011 O 02T/ multisensor 108Quad Blitz von AM 4/1 O-Melder 201
FlexEScontrol  NEIN 201-1:N21.13.D11 0 02T/F multisensor IQ8Quad TD-Melder 201
FlexEScontrol  NEIN 201-2:N21.13.D14 0 Optical smoke detector IQ8Qua Optical smake detector 200

; Wartung starten

Info:
Es werden nur die Daten Uibertragen, die Sie vorher in das CLSS ubertragen haben. Nach

Anderungen der Programmierung muss eine neue XML-Datei erzeugt und in das CLSS
Ubertragen werden.
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3.3. Prufen der Melder

Starten Sie die Priifung der Melder mit ,Wartung starten”. Die von Ihnen ausgeldsten Melder werden
angezeigt und an die cloudWartung 4.0 Gbertragen. Ein Testmelder ist hier nicht notwendig.

Honeywell CLSS Wartung — O X
Wartung starten C Wartung beenden Drucken /Export |- LOG -
Cloudstatus | Melder ID | Datum Uhrzeit Ereignis Gruppe Melder ‘ MelderText Zusatz
E\/ 1 27.10.2025 09:45:58 Feuer 207 1 NAM rot \
v 2 27.10.2025 09:46:08 Tech Alarm 206 1 NAM blau
v 327.10.2025 09:46:12 Tech Alarm 205 1 NAM grin \
v 427.10.2025 09:47:02 Feuer 105 1 Handmelder griin
v 5 27.10.2025 09:47:39 Feuer 202 2 02T-Melder Selbsttest \
v 6 27.10.2025 09:47:45 Feuer 203 1 0O/So-Melder
v 7 27.10.2025 09:47:51 Feuer 201 3 OT-Melder \
v 8 27.10.2025 09:47:56 Feuer 202 1 02T/F-Melder
v 9 27.10.2025 09:48:16 Feuer 202 1 0O2T/F-Melder ‘
v 10 27.10.2025 09:48:17 Feuer 202 2 02T-Melder Selbsttest
v 11 27.10.2025 09:48:21 Feuer 203 1 0O/So-Melder \
v 12 27.10.2025 09:48:56 Feuer 202 1 02T/F-Melder

Melder ausgelost : 12 Vertrags Nr. pbmarase

Info:

[

Anlagen Nr. abmarase

Sollten hier Melder nicht angezeigt werden Priifen Sie, ob sich der Teilnehmer in der CLSS-

Webansicht angezeigt werden. Sollte dies nicht der Fall sein wenden Sie sich bitte an den

Support von Honeywell.

Honeywell | Connected Life Safety Services

Alle Kunden v/ a3 g D) »))

@ Jorg

EE Dashboard
Alle Kunden
Aktive Ereignisse [V CTA L0 s
(4] O Gebiude mitFeuer (@) O Gebdude mit technischem Alarm &) l Gebaude(n) mit Stdrungen l Gebaude mit Abschaltungen 4 Alle Gebaur Aktuelle Ereignisse ® »
o
& —
- ” -
HS i Finnland Abschaltung(en) s i >
{ 8 ©® Feuer
" Feuer
oSt Petersburg
— ©0slo Mustertafel
L @stockholm Can.leTepoype 3 Musterkunde Standort |
Ostose 1 Musterkunde Standort Mustertafel
Optischer Rauchmelder 108Quad | O-Melder
i
= Nordens: Lettland Try
4 Vereinigtes Dénemark ®Mocxs .
2, Konigreich o 18 Aug. 2025 | 11:26:00 >
@®Dublin \ Informationen
jiand Niederlande eriine Pok Feuer behoben
®Lond:
on ;r:—;\‘ Deut: [} 1d Musterkunde Standort |
e oPrag Mustertafel
®Paris slaw:kol BMZ | Kein Zusatztext
8‘& v\ﬁnmulch C
Frankreich
Rumnlon 18 Aug. 2025 | 11:26:00 >
233 Kroatien
Informationen
e °”"“"" Italien bt v Feuer behoben
aBarcelona R “uigaren
Portugal AN 7 Sistanbul Musterkunde Standort |
Spanien Moot Griechenland Ankara® ot Mustertafel
Lissabon® Athen BMZ | Kein Zusatztext
®aviva «
aAlgier STunis, N “~

Wenn Sie alle gewlinschten Melder geprift haben, beenden Sie die Wartung und laden Sie bei Bedarf
die Programmierdatei zur Datenpflege in die cloudWartung 4.0.
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4. Mogliche Probleme

Wenn nicht alle Teilnehmer in der cloudWartung 4.0 angekommen sind, prifen Sie zuerst die
Teilnehmerliste in dem CLSS Portal.

Ist diese nicht vollstandig erzeugen Sie eine XML-Datei aus der BMA-Programmierung im Tools 8000
und laden die Datei in das CLSS Portal. Wenn Sie jetzt die Anlage erneut auslesen missen alle
Teilnehmer da sein.

Wenn Sie bis jetzt die Cloudwartung via TTY-Wandler verwendet haben werden Sie merken das keine
Steuergruppen mitgeschrieben werden. Diese Funktion wird zurzeit noch nicht vom CLSS unterstitzt
da es eine andere Moglichkeit in der CLSS-App gibt Steuerungen zu prifen.

Die cloudWartung 4.0 ist rein auf den Empfang von Daten ausgelegt. Ein Fernsteuern der BMA wie
mit der CLSS-App ist nicht mdglich.

Sie bendtigen fir jede Anlage aul3er bei vernetzten Anlagen ein separates Gateway.
Ereignisse mit unbekannten Event-Code kénnen nicht erkannt und ausgewertet werden.

Wenn die Anlage nicht ausgelesen werden kann, prifen Sie, ob Ihr PC und das Gateway online ist
und ob eine Anlage dem Gateway zugeordnet ist.

Sollte eine andere Meldernummer angezeigt werden, priifen Sie bitte die Programmierung der BMA

und die auf der CLSS-Webansicht angezeigten Melder. Stimmen diese nicht Uberein laden Sie eine
neue XML-Datei der Programmierung in das CLSS Portal.
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